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裸端子上的镀镍衬套 裸导体上的镀镍衬套（俯视图和仰视
图）

ROLINX ECO 提供了一种相较于标准铜导体叠层母排更具成本竞
争力，且重量更轻的替代方案。此外，它还可用于提升现有铝
导体母线排技术的性能和可靠性。

ROLINX ECO 的核心在于将具备优异电气性能的AL1000等级材料
与具备高机械强度的AL6000等级材料，通过我们自主研发且
获得专利的激光焊接技术相结合：镀镍的AL6000衬套通过激
光焊接连接到未电镀的AL1000主导体，从而在连接点实现最
佳接触电阻，同时母排主体确保高效的功率分配。

“ECO”代表经济性。与传统的（电镀）铜导体母排相比，ROLINX 
ECO 是一种具有成本竞争优势的解决方案。铝的原材料成本较
低，加上仅在AL6000连接点进行选择性电镀，因此带来了显著
的成本优势。这种选择性电镀使ROLINX ECO相较于全电镀铝导体
母排更具成本竞争力。潜在的成本节约幅度取决于具体图纸，
因设计而异。

此外，“ECO”同样代表生态环保。ROLINX ECO 为铜导体母线排提
供了一种有价值的替代方案，在不影响性能的前提下显著减轻
了重量。对于非静态应用，减重能够提升系统效率，并降低了
二氧化碳的排放。从这个意义上说，ROLINX ECO 有助于减少应
用的生态足迹。

与采用铝导体和带有衬套的母线排相比，ROLINX ECO 提供了一
种更可靠的解决方案。它通过改善接触电阻，避免机械蠕变的
风险，从而表现出更高的性能。
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     典型应用
// 功率转换系统 (PCS)

电压源变流器/逆变器 (VSC/VSI)
牵引和辅助变流器
电池单元连接

// 
// 
// 

     典型应用领域
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 

技术参数
参数 典型值

材
料
参
数

机
械
参
数

     优势

// 降低成本（降本幅度取决于具
体设计）

// 与其他铝导体解决方案相比，
机械特性得到改善

// 减轻重量

// 减少二氧化碳排放（尤其针对
非静态应用）

ROLINX® ECO (未镀AL1000&电镀AL6000)

导体材料
衬套材料
导体尺寸 (宽x高)(mm)

铝导体厚度范围
绝缘材料
刚性绝缘材料
导体表面处理
衬套表面处理
最大功率
最大工作电压
盐雾(NSS)

温度范围
相对湿度

AL1000 (1050 / 1060)

AL6000 (6101 / 6063 / 6061)

1000 x 2000

0.5 – 3.0

PET膜 / PI膜
GPO-3 / FR4

无特殊处理
镍（最少10 μm）
兆瓦级（取决于铝厚度）
12kV DC

96小时 (EN 60068-2-11)

-50°C / +130°C

55°C / 95%RH

太阳能
风能
电池储能系统 (BESS)
铁路
高可靠性领域
低空飞行
重型电动汽车 (建筑/采矿/农业/海洋/卡车/巴士等电动化车辆)

本文件中所包含的信息旨在协助您采用罗杰斯先进电子解决方案进行设计，无意且不构成任何明示的
或隐含的担保，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途达到本
文件中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯ROLINX母线排在每种应用中的适用性。罗杰斯标识、
ROLINX商标以及ROLINX均为罗杰斯公司或其子公司的商标。
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标准
vs.

(电镀) 铜

未镀 AL 1000

电镀 AL 1000

未镀 AL 6000

电镀 AL 6000

电导率 成本 重量 接触电阻 机械蠕变


