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耐久性：出色的抗压缩形变能力，可

延长产品使用寿命，与 PORON 聚氨

酯材料性能一致

可根据各种设计条件定制应力-压缩

量性能

产品概述

可持续性不再是可有可无的，而是至关重要

的。随着全球环境问题日益严峻，消费者、投

资者和管理者都在呼吁采用更环保的解决

方案，因此各行各业都必须不断创新，从而

减小对环境的影响。

PORON® ReSource30专门设计用于助力企业

兑现气候承诺，共建更清洁、更负责任的未来。

产品特性

可持续性含量显著：

再循环成分含量=15%

减少 CO2 排放量*：

生物基成分含量=27%

与传统等效产品 (4701-30)

相比减少30%

合计=42%

* 经第三方验证的近似值：按照IPCC 2013 GWP 100a
方法进行生命周期分析（LCA）。

代表可持续性3大特征：

减碳

与传统产品相比，PORON ReSource30 能
在更低密度的情况下达到同等硬度水平，
从而有效减少材料消耗与碳排放。

再利用/再生

PORON ReSource30 采用生物基原料，依托可再生供应链，减少了对有
限石油基资源的依赖。

再循环

PORON ReSource30 再利用了其他行业的回收材料，从而减少了废弃物
的产生，推动更完善的循环经济模式。

长期耐久性：

PORON® ReSource30 压缩反弹应力曲线
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ReSource30和所有PORON聚氨酯材料
一样，拥有出色的抗压缩变形能力，能
延长产品的使用寿命。

本产品概述中所包含的信息旨在协助您利用罗杰斯的高弹体材料解决方案进行设计，无意且不构成任何明示或隐含的担保，
包括对商品适销性、特定目的适用性等的任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本产品概述中显示的结果。

用户应负责指定PORON 聚氨酯材料在每种应用中的适用性。
罗杰斯标识、Resource和PORON标识，以及 PORON 均为罗杰斯公司或其子公司的商标。 
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