
产品概述

泡棉

技术进步源于创新材料的突破，这些材料在
解决挑战的同时仍能提供一流的产品性能。
如今，为满足更严苛的应用需要而寻求更高
阻燃等级的材料，已成为各行业普遍面临的
挑战。

PORON® 40V0 聚氨酯泡棉专门设计用来应对
这一挑战，它不仅具有卓越性能和成本效益，
而且还符合严格的阻燃等级要求。

关键材料属性：

阻燃等级

采用无卤阻燃剂*

卓越的长期抗压缩形变性能

*根据国际电工委员会（IEC）的定义，“无卤”表示氯或溴含
量小于900 ppm，且总卤素含量小于1500 ppm，具体标准
详见IEC 61249-2-21。

** ASTM F2466-10（未检出限值=5 ppm）。

不含硅氧烷**

填隙/缓冲：

PORON 40V0聚氨酯的化学特性确保材
料中不含D3-D10硅氧烷。因此，PORON 

40V0泡棉在具备与多种硅胶等级相当
的阻燃性能的同时，还能降低硅氧烷在
敏感电子设备中发生迁移的风险。

PORON 40V0-11泡棉（11-lb/ft2或176-kg/m2）超级柔软、可压缩度高，
非常适合填隙和减震应用。

吸音（低频）：
PORON 40V0泡棉在低频段下具有卓越的吸音性能，能吸收更多声
能，从而有助于降低噪音、抑制共振现象。

本产品概述中所包含的信息旨在协助您利用罗杰斯的高弹体材料解决方案进行设计，无意且不构成任何明示或隐含的担保，
包括对商品适销性、特定目的适用性等的任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本产品概述中显示的结果。

用户应负责指定PORON聚氨酯材料在每种应用中的适用性。
罗杰斯标识、PORON以及PORON标识均为罗杰斯公司或其子公司的商标。
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